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	Steril alanın yerleri kuru toz kaldırmadan alındı.%1 lik çamaşır suyu (99 ölçek su+1ölçek çamaşır suyu)ile paspalandı.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Temiz alanın yerleri kuru mopla toz kaldırmadan alındı.%1lik çamaşır suyu (99 ölçek su+1ölçek çamaşır suyu)ile paspaslandı
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dinlenme odası kuru mopla toz kaldırmadan alındı. .%1lik çamaşır suyu (99 ölçek su+1ölçek çamaşır suyu)ile paspaslandı
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kirli alan kuru mopla toz kaldırmadan alındı .%1lik çamaşır suyu (99 ölçek su+1ölçek çamaşır suyu)ile paspaslandı
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lavabolar ve tuvaletler her gün ovucu ile temizlendi  durulandı ve %1lik çamaşır suyu ile temizlendi.Yerler %1lik çamaşır suyu ile silindi.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Steril  alan ile  diğer alanlar için ayrı paspas kullanıldı.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Temizlik kovaları  her  alan  için  ayrı ayrı%10 luk   çamaşır suyu  ile  yıkandı 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kirli  alanda  kan döküldüğü  ve sıçradığı zaman kağıt havlu ile kiri alındı. Atıklar kırmızı poşete atıldı.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kanın temas ettiği  yüzeyleri temizliğinde 10 luk (9ölçek su+1ölçek çamaşır suyu)çamaşır suyu kullanıldı.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cihaz yüzeyleri ve çalışma masaları uygun dezenfektanla silindi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Atık kovaları gün bitiminde %10 luk çamaşır suyu ile temizlendi.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Temizlik yapılırken koruyucu giysi ve eldiven giyildi
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